Автоматическое устройство для дезинфекции рук компании SARAYA
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Индикатор подачи раствора загорается, когда раствора в картридже становится недостаточно. Откройте крышку и снимите картридж для раствора. Заправьте картридж антисептическим средством, плотно закрутите крышку и установите картридж в устройство.

Технические характеристики




     Размеры
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	Модель
	HDI 2002

	Питание
	100-240В АС, 50/60Гц

	Потребляемая мощность
	В дежурном режиме: макс. 8 Вт
В рабочем режиме: макс. 16 Вт

	Скорость распыления
	Около 1 мл/сек.

	Емкость резервуара
	Специальный картридж емкостью 1 литр

	Размеры
	Ширина 240 мм Х Высота 271 мм Х Длина 274 мм

	Вес
	3 кг (не включая антисептический раствор, аксессуары и т.д.)

	Аксессуары, входящие в комплект
	Ключ для крышки (2 штуки), Заземляющий провод (2м), руководство пользователя


Автоматическое устройство для дезинфекции рук компании SARAYA для быстрой и безупречной гигиенической обработки рук
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Сенсор реагирует на присутствие рук и автоматически начинает распылять на ваши руки быстросохнущий антисептический раствор. Получите порцию раствора и увлажните полностью ваши руки. Для завершения гигиенической обработки рук потрите ладони вместе, при этом раствор быстро высохнет.
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Характеристики
Время распыления легко настраивается 




Во время работы индикаторы времени распыления горят или моргают зеленым цветом.
Индикаторы моргают и тухнут последовательно, чтобы отображать время, оставшееся до окончания процесса распыления.
Корпус из нержавеющей стали – прочный и крепкий

Корпус из нержавеющей стали состоит из прочных химических веществ, и является устойчивым к сопротивлению и легким в обслуживании.

Другие характеристики

1. Замок: Замок предотвращает акты вандализма или неавторизированный доступ к устройству.

2. Поддон: Поддон является съемным, его можно помыть и почистить.

3. Индикатор подачи раствора загорается, когда антисептического раствора в картридже становится недостаточно.



Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) настоятельно рекомендует использовать дезинфицирующие средства для рук на основе спирта.


*CDC Guideline for Hand Hygiene in Healthcare Settings


CDC. MMWR: 51 (RR-16), 2002





Распыление антисептического средства с соответствующим давлением и углом на руки может гигиенически обработать ваши руки.





Настойка времени распыления легко регулируется с помощью кнопки настроек





Нажатие кнопки настроек изменяет время распыления антисептического спрея от 2 до 5 секунд в соответствие с настройками. При этом индикаторы времени распыления горят или моргают.





Ключевым фактором контроля за инфекционными болезнями является превосходная гигиеническая обработка рук. Автоматическое устройство компании SARAYA для дезинфекции рук, в особенности пальцев, специально спроектировано с контролем давления распыления для управления подачей антисептического раствора, без его потери. Проблемы, такие как ухудшение качества воды и совместное использование полотенец, которые являются типичными для общих санитарных комнат, больше не составляют проблем.





Распылитель для дезинфекции рук дает возможность гигиенически обработать ваши руки очень быстро и основательно.











