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Введение.

Устройство представляет собой вертикальный гидравлический пресс, предназначенный для деформации и уплотнения как обеззараженных аппаратными методами медицинских отходов классов Б и В, так и отходов класса А.


Устройство можно использовать в помещениях  при наличии защиты от внешних воздействий и нормального освещения, как на территории лечебно-профилактических организаций, так и за их пределами.
         Пресс-деструктор оборудован регулируемыми по высоте ножками, что позволяет устойчиво размещать его в любой части помещения. 

        Неотъемлемой частью пресс-деструктора является  откидывающийся 50-литровый контейнер. Находящийся в дне контейнера сливной штуцер, оборудованный краном, позволяет удалять накопившуюся жидкость и регулярно проводить дезинфекционную обработку. 
        Устройство оборудовано режимом высокого давления. 

         Питание пресс-деструктора осуществляется от сети переменного напряжения 220 В, частотой 50 Гц. 
Безопасность.
ПЕРЕД использованием пресс-деструктора прочтите Инструкцию по эксплуатации!
В устройство не следует укладывать для уплотнения горючие и взрывоопасные материалы (например: контейнеры под давлением или что-либо подобное), способные разорваться или дать искру, вызвать поломку, пожар или взрыв.

В устройстве нельзя уплотнять сильно расширяющиеся материалы, например, пенопласт и т.д.

В пресс-деструкторе необходимо использовать только пакеты, рекомендованные и поставляемые изготовителем устройства.

Рекомендован допуск к устройству одного-двух квалифицированных и компетентных операторов. Во время работы устройства только они должны находиться в рабочей зоне. При работе необходимо надевать защитные очки и перчатки.
Пользователь устройства обязан следить за безопасностью эксплуатации и обеспечивать устранение всех неполадок.

Устройство не разрешается использовать при наличии ЛЮБЫХ повреждений.
Центр тяжести пресс-деструктора расположен достаточно высоко, поэтому перед тем, как его переносить или передвигать, необходимо до дна откидного контейнера, находящегося в вертикальном рабочем положении, опустить плиту-поршень пресса.

Несовершеннолетние к эксплуатации устройства не допускаются.
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ Раздавливания!

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ кнопку «ПУСК», НЕ ОПУСКАЙТЕ ПЛИТУ-ПОРШЕНЬ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В ТОМ, ЧТО КОНТЕЙНЕР НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ!!

Инструкция по эксплуатации.


Цикл прессования.

          Включить пресс-деструктор в розетку, находящуюся на расстоянии не более одного метра от устройства.
         Исходное положение – поршень поднят верх до упора.

Взявшись за ручку, расположенную на передней стенке контейнера, откидываем его на себя до упора под 45 градусов. Аккуратно разглаживая складки и отгибая края за верхние кромки контейнера, вкладываем спец пакет толщиной  от 200 до 300  мкм. 

Равномерно закладываем отходы в приемный контейнер так, чтобы они занимали не более 2/3 его объема. Взявшись за ручку, возвращаем контейнер в исходное вертикальное положение. 

С правой стороны в лицевой верхней части пресса рукоятку электроавтомата поднять в положение «ВКЛ». На фронтальной части пресса большую ручку направления движения поршня опустить до конца  в положение «ВНИЗ». Пресс готов к прессованию. 

Далее нажимается зеленая кнопка «ПУСК». На всем протяжении прессования зеленую кнопку «ПУСК» необходимо держать нажатой до полного завершения цикла. 

Завершение цикла определяется по гудящему звуку гидростанции. Уплотняющий поршень требуется зафиксировать в тот момент, когда он достигнет  нижней мертвой точки. Для этого ручка фиксации поршня, находящаяся в положении «СВОБОДНЫЙ ХОД» переводится в положение «ФИКСАЦИЯ». Процесс прессования закончен. Запрессованные отходы зафиксированы поршнем до следующей партии отходов.
Прессование следующей партии поступающих отходов начинается с перевода ручки фиксации в положение «СВОБОДНЫЙ ХОД». На фронтальной части гидропресса большую ручку направления движения поршня поднять до конца в положение «ВВЕРХ». После чего нажимаем зеленую кнопку «ПУСК» и удерживаем ее до полного поднятия поршня. Завершение подъема определяется по гудящему звуку гидростанции и визуально. 

Далее процесс повторяется неоднократно до наполнения контейнера* спрессованными отходами. После необходимого заполнения спрессованными отходами контейнер откидывается в положение на себя до упора под 45 градусов, пакет аккуратно вынимается из контейнера, завязывается и перемещается с помощью тележки или др. устройств к месту, откуда отходы вывозятся за пределы организации.

Скопившуюся на дне откидного контейнера жидкость, открыв кран штуцера, сливают в любую подходящую емкость, а затем в систему централизованной канализации. После перекрывания крана штуцера необходимо вложить новый  пакет в откидной контейнер и начать новый цикл прессования.

После окончания работы необходимо выключить пресс-деструктор, переведя ручку электроавтомата в положение «ВЫКЛ» и вынув вилку из розетки.

* - полный контейнер может составлять 30-40 кг.
Рекомендуемое заполнение контейнера – не более 15-20 кг.
Ремонт

Ремонт осуществляется организацией – изготовителем данного пресса-деструктора. При возникшей неисправности  необходимо сообщить производителю по  телефонам:

Тел +7 (495) 618-91-10, +7 (910) 5134136


Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации гидравлического Пресса-деструктора составляет 12 месяцев с даты продажи.

Серийный номер _________

Дата изготовления «_____»___________20___г.

Дата продажи «____»_____________ 20____г.

Подпись ответственного___________________

Печать изготовителя.

